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ALU 30 OPCIONES – BLOQUEO ELÉCTRICO

Sistema que permite el cierre elØctrico de la puerta.

El sistema completo incluye uno o dos cerrojos equipados 
con un pestillo controlado por un electroimÆn ubicado 
a una altura precisa en la parte inferior de uno o de 
ambos raíles de la persiana (�gura 1).
 
El mando de desbloqueo se activa mediante un pulsador 
de impulsión o puede estar integrado en el mando a 
distancia de apertura de las puertas del vehículo.

Al pulsar el botón en la posición de cerrojo echado, 
se acciona el electroimÆn y sale el pestillo del cerrojo 
(�gura 2) No se puede abrir la persiana, que queda 
bloqueada por la varilla de bloqueo.

Para desbloquearla, basta con pulsar el botón en 
la posición de cerrojo abierto: el pestillo vuelve a su 
posición inicial en el cerrojo (�gura 3) y, de este modo, 
el paso de la persiana ya no se encuentra obstaculizado 
por la varilla de bloqueo.

AdemÆs, si se produce un fallo de alimentación, aœn 
tiene la posibilidad de cerrar o abrir el sistema utilizando 
la llave de la cerradura central para hacer deslizar la 
varilla de bloqueo (�gura 4).

Atención: Sistema compatible únicamente con las 
cerraduras tipo barra.
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Ventajas
- Consumo elØctrico œnicamente en caso de 
movimiento.
- FÆcil de usar y de instalar.
- Cuenta con un sistema manual de emergencia.

Atención: Se recomienda instalar un cerrojo 
en ambos lados  de la persiana
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