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Principio generale
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ALU 30: OPZIONALI - BLOCCO ELETTRICO

Sistema che consente il blocco elettrico della porta.

Il sistema completo include uno o due chiavistelli forniti 
di perno comandato da un elettromagnete installato 
ad un�altezza precisa sulla parte inferiore di uno dei 
due binari della porta serranda (�gura 1).

Il comando di sblocco viene azionato mediante 
un pulsante a impulsi che può essere collegato al 
telecomando di apertura delle porte del veicolo.

Un impulso sul chiavistello in posizione bloccata aziona 
l�elettromagnete facendo fuoriuscire la leva (�gura 2) 
impedendo l�apertura della porta serranda, che viene 
bloccata dalla barra di blocco.

Per sbloccare, Ł suf�ciente azionare il pulsante sulla 
posizione di apertura del lucchetto, la leva ritorna alla 
posizione iniziale nel chiavistello (�gura 3) e pertanto 
il passaggio della porta serranda non Ł piø ostacolato 
dalla barra di blocco.

Inoltre, in caso di interruzione dell�alimentazione, sarà 
possibile sbloccare o bloccare con una chiave mediante 
la serratura centrale che fa scorrere la barra di blocco 
(�gura 4).

Attenzione, il sistema è compatibile esclusivamente 
con chiusure a sbarre.
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Posizione di sicurezza
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Vantaggi
- Consumo di elettricità esclusivamente durante i
movimenti.
- Facilità d�uso e di installazione.
- Sistema di emergenza manuale.

Attenzione, si consiglia di posizionare un 
chiavistello per ciascun lato della porta 
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Interruttore

Chiusura di emergenza
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